JAK ZWIEKSZYC PRODUKCJE ENERGII W INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Wiasciciel elektrowni fotowoltaicznej (PV) czesto zastanawia sie, czy jego instalacja dobrze pracuje. 0d tego przeciez zalezy zysk z jego inwestycji.
Wystarczy, ze tylko jeden panel PV w grupie, tzw. fancuchu bedzie pracowat w gorszych warunkach, zeby obnizy¢ wydajnos¢ wszystkich paneli w

grupie.

Najczestszymi przyczynami zaktocajacymi prace catejinstalacji fotowoltaicznej sa:
« Zacienienie nawet rozproszone, pochodzace od masztow lub drzew

«  Skomplikowany, wielospadowy dach

« Zabrudzenie i nierownomierne starzenie paneli

«  Usterki paneli

Amerykanska firma TIGO opracowata rozwigzanie tych problemow: inteligentny optymalizator TS4 to puszka do szybkiego montazu, ktora zastepujemy
zwykia puszke faczeniowa w problematycznym panelu. Wystarczy kilka minut. Optymalizator TIGO pasuje do wszystkich paneli krystalicznych oraz do

wszystkich falownikow.

Zrodta problemow
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TS4-R

@ MONITORING

Monitorowanie na poziomie panelu usprawniainstalac-
je i poprawia zwrot z inwestydji Dzieki ledzeniu indy-
widualnej wydajnosci kazdego panelu mamy doktadny
wglad w system PV, z dowolnego miejsca na $wiecie
dzieki potaczeniu z internetem.

Za posrednictwemn poczty e-mail i wiadomosd SMS sa
uruchamiane alarmy, gdy tancuchy lub poszczegoline
panele pracuja niewfasciwie.
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SYSTEMY AB,C BEZ OPTYMALIZACJI

ZABRUDZENIE

MODUL OINNYCH
PARAMETRACH

NIEREGULARNY
DACH

® Srednia strata energi wyniosta 13% bez optymalizacji

® (ptymalizatory Tigo przywrocity 36% straconej energii

36% 40%

|
BEZPIECZENSTWO

Zaawansowana  funkcja  bezpieczenstwa,  zwana
PV-Disconnect, to najbezpieczniejszy sposob dezakty-
wadji systemu fotowoltaicznego. Gdy aktywny jest tryb
PV-Disconnect, system Tigo odfgcza panele PV, pozost-
awiajacje z zerowa mocg wyjsciowa. Moze to by¢ uzyte
w sytuagi awaryjngj lub zaplanowanej konserwadj.
Wyzwalany recznie lub automatycznie.

Elastyczny system MLPE

System TIGO jest w petni kompatybilny z falownikami Zeversolar

® Analiza ponad 500 systemow z zacienieniem lub roznicami w kacie nachylenia paneli
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SYSTEMY A B,C PO DODANIU OPTYMALIZACJITIGO

OPTYMALIZACJA

Ta funkga ma bezposredni wptyw na zwiekszenie pro-
dukgji energii elektrycznej. Zmniejsza skutki zacienienia,
zabrudzenia i roznic w parametrach paneli PV. Pozwala
na efektywna prace instalagji na skomplikowanym,
wielospadowym dachu.
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